
1 ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fiche technique

•	 Construction robuste en acier

•	 Format compact 

•	 Poids léger 

•	 Installation rapide et facile pour 	
poutres I ou H

Garantie d’un an

GRAPPIN À POUTRE

MODÈLE Cap. tonnes

Charge 	
de travail 	

sécuritaire

Charge de 
test

Dimensions po
Poids net

Largeur d’aile Encombrement G

lb tonnes Min. Max. Max. Min. lb

NBC1T 1 2 200 1.5 1.75 7.50 4.87 5.50 9.5

NBC2T 2 4 400 3 1.75 7.50 4.87 5.50 10.5

NBC3T 3 6 600 4.5 2 12 6.50 8.25 20

NBC5T 5 11 000 6.25 2 12 6.50 8.25 24.5

NBC10T 10 22 000 12.5 2.50 11.75 6.75 8.37 34

Cap. 
tonnes

Dimensions po

B
C D E F H

Min. Max.

1 8 12 2.52 0.2 9.25 2.18 0.87

2 8 12 2.92 0.24 9.25 2.18 0.87

3 9.37 17.50 4.06 0.32 11 2.62 0.95

5 9.37 17.50 4.33 0.39 11 2.62 1.1

10 10.25 17.75 4.73 47 11 2.62 1.58


