
FICHE TECHNIQUE

• Construction robuste en acier

• Format compact et léger

• Serre-plaque de qualité industrielle

• Mécanisme de verrouillage sécuritaire 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PINCE DE LEVAGE

GARANTIE D’UN AN

Économique

MODÈLE Cap. tonnes
Ouverture Charge de test Poids net

po lb lb

NLC01T 1 0 - .87 4400 8 

NLC02T 2 0 - 1.19 8800 13.2 

NLC03T 3 0 - 1.38 13200 20.2 

NLC05T 5 0 - 1.97 22000 36.3 

Cap. 
tonnes

Dimensions po

A B C D E F G H I J

1 0.95 1.42 6.11 1.97 0.95 8.67-10.25 1.19 6.15 2.05 0.56

2 1.38 1.78 6.11 2.37 1.19 9.85-11.63 1.50 7.49 2.37 0.71

3 1.58 1.97 6.90 2.37 1.38 11.67-14.19 1.58 8.91 2.68 0.79

5 1.97 2.29 8.59 2.57 1.66 13.79-16.55 2.37 10.64 3.00 0.87

ACCESSOIRES1

(NLC)

TECHNICAL SHEET

• All steel robust construction

• Compact size and light weight

• Heavy duty industrial plate clamp

• Safety lock

TECHNICAL SPECS

LIFTING CLAMP

ONE YEAR WARRANTY

Economical

MODEL Cap. Tons
Opening Test load Net weight

in lb lb

NLC01T 1 0 - .87 4400 8 

NLC02T 2 0 - 1.19 8800 13.2 

NLC03T 3 0 - 1.38 13200 20.2 

NLC05T 5 0 - 1.97 22000 36.3 

Cap. Tons
Dimensions in

A B C D E F G H I J

1 0.95 1.42 6.11 1.97 0.95 8.67-10.25 1.19 6.15 2.05 0.56

2 1.38 1.78 6.11 2.37 1.19 9.85-11.63 1.50 7.49 2.37 0.71

3 1.58  1.97  6.90 2.37 1.38 11.67-14.19 1.58 8.91 2.68 0.79

5 1.97  2.29  8.59 2.57 1.66 13.79-16.55 2.37 10.64 3.00 0.87

(NLC)
ACCESSORIES1


