
GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

Pince de levage vertical utile pour plaques en acier et pièces métalliques.

•	 À l’aide d’un levier de commande à distance et de cordes (inclus avec la pince),  
la came peut être déverrouillée à distance afin de libérer la pièce à manipuler.

•	 Le mécanisme de verrouillage actionné par une tige sur ressort donne  
une pression de serrage initiale positive.

•	 La pression de serrage augmente en fonction du poids de la charge.
•	 Le corps de la pince et la manille sont faits d’une seule pièce d’alliage en acier  

spécialement matricé et trempé pour une solidité et une résistance maximales.
•	 La trempe à haute fréquence de l’alliage en acier assure une grande résistance de la came.
•	 La pince est recouverte de peinture cuite résistante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE Capacité  
(tonnes)

Ouverture de la 
mâchoire (mm)

Poids 
(kg)

SVC0.5L 0,5 0~19 3
SVC1L 1 0~25 6
SVC2L 2 0~30 10,5

SVC3L 3 0~35 12,5

Capacité
Dimensions (mm)

L H h1 h2 h3 B b1 b2 D1 D2 T1* T2 T3 t

0,5 250 158 80 60 36 131 36 26 36 64 89(80) 67 49 12

1 310 185 90 69 45 151 42 32 48 85 113(104) 81 59 16

2 375 210 100 77 47 172 48 39 60 106 130(118) 97 71 18

3 405 225 105 81 47 182 51 42 66 117 141(129) 102 75 20

*Utiliser les mesures entre parenthèses quand le levier de commande à distance n’est pas installé.

EXEMPLE D’UTILISATION

PINCE DE LEVAGE VERTICAL  
AVEC COMMANDE  
À DISTANCE (SVC-L)
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